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wodlular aufgebauten Mouitorari auf dew Markt

Der vollstandig modulare Aufbau des Galaxy Monitorarms ermdglicht es, fur jeden Arbeitsplatz eine optimal
abgestimmte Lésung zur Platzierung von PC-Monitoren zu konfigurieren.

Q¢ Folgende Mdglichkeiten stehen fur die Konfiguration zur Wahl:

'Q  Befestigung: Tischplatten-Klemme
Schraubbefestigung durch die Tischplatte
Werkzeugleisten-Klemme

* Montagesaule: 2 S&ulen-Elemente verschiedener Lange, die zu vier
verschiedenen Saulenhéhen kombiniert werden kdnnen,
Montagemdglichkeit fir Connectoren zur Aufnahme weiter-
fihrender Elemente an vier Seiten der Saulen-Elemente

* Gelenkarm: 2 statische Gelenkarme mit gerader und schréger Bauform,
1 dynamischer Gelenkarm mit Gasdruckfeder

* Monitorhalterung: VESA-Einzelhalterung
VESA-Slider
Crossbar mit zwei VESA-Halterungen

+ Weitere Halterungen fiir Notebook und Elektrifizierungs-Module

+ Befestigungs-Elemente, Montagesaulen und Gelenkarme sind in den
Farbvarianten schwarz, weil} und silber verfligbar

Artikel werden ohne Deko geliefert.
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Gestalten Sie hren indlriduellen Moudtorar

it uachhaltiy hergestellion Elewenten

Wahlméglichkeiten bei der Art der Befestigung, der Anzahl der Monitore, der Montagehdhe und
den Schwenkfunktionen ergeben eine Vielzahl von Kombinationsmdglichkeiten fiir die Planung
ergonomisch gestalteter Computer-Arbeitsplatze.

.‘ Bei der Entwicklung des Galaxy Monitorarms stand, aulRer der Flexibilitdt am Arbeitsplatz,
’ ‘ auch die Umweltvertraglichkeit im Fokus. Die Elemente des Galaxy Monitorarms werden
aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt und sind zu 98% recycelbar.
(] ’ 9 9 o recy

l Sofern sich die Anforderungen an einen Arbeitsplatz andern, kann der Galaxy Monitorarm
flexibel daran angepasst werden. Auch eine Notebook-Halterung und Module zur
‘ Elektrifizierung kédnnen als optionales Zubehdr am Galaxy Monitorarm montiert werden.

5 Jahre Die Hersteller-Garantie fur die Elemente des Galaxy Monitorarms betragt 5 Jahre

Hersteller
Garantie

Bedpiele fiir vielseitipe Koufigurationen, fertiy koufigurierte Seks uud
eine Ubersicht der einzelnen Elewente finden Sie auf deu folgeuden Seiten.

Legeu Si infach os - uir uuterstitzen Sie gerve!
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Monitorhalterung Galaxy - Konfigurationsbeispiele

Galaxy Konfigurationsbeispiel A

Galaxy mit einem Arm und Crossbar fur zwei Monitore,
die mit einem Giriff parallel positioniert werden kénnen

Konfiguration des Galaxy-Systems:
©® Crossbar

® VESA Connector fir Crossbar

© statischer Arm
® Connector

© Saule (45cm)
® Tischklemme

e
Als Elektrifizierungs- © H
Option:
@ Elektrifizierungshalter (4]
® Power-Desk-up i

(Steckdosenleiste mit v P )
USB Charger und Keystone) L @%5 @.

Galaxy Konfigurationsbeispiel B

Galaxy fur einen Monitor mit

» Tischklemme

* schragem, statischem Gelenkarm

* dynamischem Gasdruckfeder-Gelenkarm
*  VESA-Einzelhalterung

Galaxy Konfigurationsbeispiel C

Galaxy fiir zwei Monitore mit

* Tischklemme

» schragem, statischem Gelenkarm

* dynamischem Gasdruckfeder-Gelenkarm
*  Crossbar mit 2 VESA-Halterungen

Artikel werden ohne Deko geliefert.
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Galaxy Konfigurationsbeispiel D

Galaxy mit einem Arm fir den Monitor und einem weiteren
Arm mit Halteplatte flr das Notebook

Konfiguration des Galaxy-Systems:
VESA-Connector
dynamischer Arm

Notebook-Halterung
statischer Arm o
Connector 1

Saule (22cm)
Tischklemme

Q0000 O®e

Als Elektrifizierungs-Option:
® 1 x Power-Desk-up

(Steckdosenleiste mit
USB Charger und Keystone)

Galaxy Konfigurationsbeispiel E

»  Schraubbefestigung durch die Tischplatte
e 2 x 3 geraden, statischen Gelenkarmen
3 VESA-Einzelhalterungen

W Galaxy fiir drei Monitore mit

— IleXx
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Galaxy Single, kurz

Dieses Set ist fiir einen Monitor geeignet und verfligt Gber einen Gelenkpunkt

- Eine VESA-Einzelhalterung (75 x 75 und 100 x 100, inkl. Schnellkupplung)
ermdglicht die Montage eines Monitors im Hoch- oder Querformat

- Mit einem patentierten Galaxy Connector kann die Arbeitshéhe des Monitors
an der Saule werkzeuglos von Hand verstellt werden

- Die Galaxy Saule hat eine Hohe von 45 cm und kann mit einer Gesamtlast von
bis zu 12 kg belastet werden

- Die Galaxy Tischplatten-Klemme ermdglicht die Montage an Tischplatten mit
einer Starke von bis zu 5 cm

- Dieses Set ist mit den Elementen des Galaxy Monitorarms erweiterbar,
um an zukinftige Anforderungen angepasst zu werden

Galaxy Single, lang

Dieses Set ist fiir einen Monitor geeignet und verfiigt Uber drei Gelenkpunkte

- Eine VESA-Einzelhalterung (75 x 75 und 100 x 100, inkl. Schnellkupplung)
ermdglicht die Montage eines Monitors im Hoch- oder Querformat

- Zwei statische Gelenkarme bieten Uber drei Gelenkpunkte eine hohe
Flexibilitat bei der Ausrichtung des Monitors

- Mit einem patentierten Galaxy Connector kann die Arbeitshéhe des Monitors
Uber den Gelenkarm an der Saule werkzeuglos von Hand verstellt werden

- Die Galaxy Saule hat eine Hohe von 45 cm und kann mit einer Gesamtlast
von bis zu 12 kg belastet werden

- Die Galaxy Tischplatten-Klemme ermdéglicht die Montage an Tischplatten mit
einer Starke von bis zu 5 cm

- Dieses Set ist mit den Elementen des Galaxy Monitorarms erweiterbar,
um an zukunftige Anforderungen angepasst zu werden

Galaxy Double

Dieses Set ist fiir zwei Monitore geeignet und verfligt (iber drei Gelenkpunkte fiir
N—————— T — jeden Monitor

- Zwei VESA-Einzelhalterungen (75 x 75 und 100 x 100, inkl. Schnellkupplung)
ermdglichen die Montage der beiden Monitore im Hoch- oder Querformat

- Insgesamt vier statische Gelenkarme bieten Uber jeweils 3 Gelenkpunkte pro
Seite eine hohe Flexibilitat bei der Ausrichtung der Monitore

- Mit zwei patentierten Galaxy Connectoren kann die Arbeitshéhe der Monitore
Uber die Gelenkarme an der Saule werkzeuglos von Hand verstellt werden

- Die Galaxy Séaule hat eine Hohe von 45 cm und kann mit einer Gesamtlast
von bis zu 12 kg belastet werden

- Die Galaxy Tischplatten-Klemme ermdglicht die Montage an Tischplatten mit
m einer Starke von bis zu 5 cm
~—

T_ i \11 —_r - Dieses Set ist mit den Elementen des Galaxy Monitorarms erweiterbar,
um an zukiinftige Anforderungen angepasst zu werden

Artikel werden ohne Deko geliefert.
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Art.-  Artikel- Notiz
Nr. Bezeichnung Produktbeschreibung

Monitorhalterung Galaxy - Set’s (OHNE Tischbefestigung)

Galaxy Single 45 cm Saule, 1 Connector, 1 VESA-Aufnahme, bis 16 kg, Tischplatten-Klemme
kurz Erhaltlich in drei Farben: weil® (#1341), silber (#1342) oder schwarz (#1343)

Galaxy Single, 45 cm Saule, 1 Connector, 2 statische Arme (24 cm), 1 VESA-Aufnahme, bis 16 kg,, Tischplatten-Klemme
lang Erhaltlich in drei Farben: weil’ (#1344), silber (#1345) oder schwarz (#1346)

Galaxy Double 45 cm Saule, 2 Connectoren, 4 statische Arme (24 cm), 2 VESA-Aufnahmen, bis 16 kg,, Tischplatten-Klemme
Erhaltlich in drei Farben: weil® (#1335), silber (#1336) oder schwarz (#1337)

S = Sonderartikel, nur auf Bestellung

— IleXx
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Die Galaxy VESA-Einzelhalterung ist das Verbindungsglied zwischen dem Monitor und dem
Galaxy Monitorarm. Alternativ kann an diese VESA-Einzelhalterung auch ein Galaxy Notebook-
Halter montiert werden.

- VESA-Standard 75 x 75 und 100 x 100

- Montage des Monitors im Hoch- oder Querformat

- Schnellkupplung fiir einfachen Wechsel von Monitoren innerhalb des Systems

Galaxy statischer Gelenkarm gerade

Der statische Gelenkarm in gerader Ausfiihrung erweitert den Galaxy Monitorarm um einen

Gelenkpunkt und den Radius, in dem der Monitor geschwenkt werden kann um ca. 24 cm.

- Verbindung zu folgenden Elementen des Galaxy Systems: VESA-Einzelhalterung, VESA-
Crossbarhalterung, Gelenkarme, Connector fiir Saulen, Tischplatten-Klemme fiir
Gelenkarme, Werkzeugleisten-Klemme

- Lénge ca. 24 cm

Galaxy Connector fiir Montagesaulen

Dieser Connector wird im Galaxy-Sytem verwendet um Gelenkarme oder VESA-Halterungen
an Saulenelemente zu montieren. Uber einen patentierten Verstellmechanismus kann die
Arbeitshéhe des Monitors an der Saule werkzeuglos von Hand verstellt werden

- Verbindung zu folgenden Elementen des Galaxy Systems: VESA-Einzelhalterung, VESA-
Crossbarhalterung, Gelenkarme, Montagesaulen

-
®
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Der dynamische Galaxy Gelenkarm bietet dank einer integrierten Gasdruckfeder die komfor-
tabelste Mdglichkeit, um die Arbeitshdhe des Monitors einzustellen. Die Einstellung erfolgt mit
geringstem Kraftaufwand und ohne eine Arretierung zu l6sen. Die Gasdruckfeder kompensiert
das Gewicht des Monitors und halt ihn in der eingestellten Position. Dies erméglicht spontane
Anpassungen der Arbeitshohe, um z. B. wechselnde Korperhaltung oder Beleuchtungseffekte
auszugleichen.

- Verbindung zu folgenden Elementen des Galaxy Systems: VESA-Einzelhalterung, VESA-
Crossbarhalterung, Gelenkarme, Connector fiir Saulen, Tischplatten-Klemme fiir Gelenk-
arme, Werkzeugleisten-Klemme

- Geeignet fiir Monitore mit einem Gewicht von ca. 2kg bis 12 kg

- Lange ca. 32 cm

Galaxy statischer Gelenkarm schrag

|

Der statische Gelenkarm in schrager Ausfiihrung erweitert den Galaxy Monitorarm um einen
Gelenkpunkt und den Radius, in dem der Monitor geschwenkt werden kann um ca. 25 cm.
Zusatzlich wird die Arbeitshéhe des Monitors um ca. 22 cm erhoht.

- Verbindung zu folgenden Elementen des Galaxy Systems: VESA-Einzelhalterung, VESA-
Crossbarhalterung, Gelenkarme, Connector fiir Montagesaulen, Tischplatten-Klemme fiir
Gelenkarme, Werkzeugleisten-Klemme

- Lange ca. 30 cm

Galaxy Montagesaulen

Die Séulen-Elemente des Galaxy Systems sind in den Léngen 22 cm und 45 cm erhéltlich.

Zwei Saulen-Elemente kdnnen bis zu einer Gesamtlange von 90 cm kombiniert werden. Die

Séulenelemente verfligen Uber vier um jeweils 90°Grad versetzte Montagenuten, in denen

Galaxy Connectoren zur Aufnahme von Gelenkarmen und VESA-Halterungen héhenverstellbar

montiert werden kdnnen. Die Saulenelemente selbst werden Uber eine Schraubverbindung auf

einer Tischplatten-Befestigung montiert.

- Verbindung zu folgenden Elementen des Galaxy Systems: Connector fiir Montagesaulen,
Tischplatten-Klemmen fiir Sdulen, Schraubbefestigung durch die Tischplatte

- Lange 22 cm und 45 cm

Artikel werden ohne Deko geliefert.
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Art.-  Artikel-

Nr. Bezeichnung Produktbeschreibung

ANDERS+KERN

Notiz

Monitorhalterung Galaxy (Modulares System)

VESA Einzelhal-
terung

dynamischer
Gelenkarm

Erhaltlich in drei Farben: weil® (#1369), silber (#1370) oder schwarz (#1371)

Erhaltlich in drei Farben: weil’ (#1347), silber (#1348) oder schwarz (#1349)

statischer Gelenk-  Erhaltlich in drei Farben: weil® (#1361), silber (#1362) oder schwarz (#1363)

arm, gerade

statischer Gelenk-  Erhaltlich in drei Farben: weil® (#1364), silber (#1365) oder schwarz (#1366)

arm, schrég

Connector

Montagesaule
(22cm)

Montagesaule
(45cm)

Erhaltlich in drei Farben: weil® (#1329), silber (#1330) oder schwarz (#1331)
Erhaltlich in drei Farben: weil® (#1353), silber (#1356) oder schwarz (#1357)

Erhaltlich in drei Farben: weil} (#1358), silber (#1359) oder schwarz (#1360)

Tischbefestigungen fiir das Monitorhalterung Galaxy System

Tischklemme fiir Erhaltlich in drei Farben: weil} (#1323), silber (#1324) oder schwarz (#1325)
Gelenkarm

Tischklemme fiir Erhaltlich in drei Farben: weil® (#1320), silber (#1321) oder schwarz (#1322)
Montagesaule

Tischklemme kompakt ~ Erhaltlich in drei Farben: weil} (#1326), silber (#1327) oder schwarz (#1328)

fiir Montageséule

Schraubbefestigung  Erhaltlich in drei Farben: weil® (#1317), silber (#1318) oder schwarz (#1319)

filr Montagesaule

S = Sonderartikel, nur auf Bestellung

Das Galaxy Baukastensystew - die individuelle Bloschiuarbedsplate- Lisuug

Galaxy Tischplatten-Klemme fiir Gelenkarme
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Mit dieser Klemme kénnen Galaxy Gelenkarme an Tischplatten mit einer Starke
von bis zu 5 cm montiert werden. Die Klemme wird Gber eine Knaufschraube
von Hand fixiert.

Galaxy Tischplatten-Klemme kompakt fiir Montagesaulen

/

N~

Diese Klemme dient ebenfalls zur Montage eines Galaxy Saulenelements an
einer Tischplatte. Sie kann dort verwendet werden, wo wenig Platz fiir die Klemme
vorhanden ist. Die Klemme wird iber zwei Innen-Sechskantschrauben fixiert und
ist fur Tischplatten mit einer Stéarke von bis zu 29 mm geeignet.

Galaxy Tischplatten-Klemme fiir Montagesaulen

\_\—h/
___d L] L]
@ @

© @

Mit dieser Klemme kann ein Galaxy Saulenelement an Tischplatten mit einer
Starke von bis zu 5 cm montiert werden. Die Klemme wird Uber eine
Knaufschraube von Hand fixiert.

Galaxy Schraubbefestigung durch die Tischplatte fiir Montageséulen

Mit dieser Befestigung kénnen Galaxy Saulenelemente durch eine Bohrung in der
Tischplatte montiert werden. Die obere Abdeckung besitzt eine Aussparung zur
Durchfiihrung von Kabeln.

Die Schraubbefestigung ist fiir Tischplatten mit einer Starke von bis zu 6 cm
geeignet.
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Monitorhalterung Galaxy - Zubehor zum Baukastensystem

Galaxy VESA Slider

Mit dem Galaxy VESA-Slider kdnnen Monitore in Hohe der VESA-Halterung um jeweils ca. 18 cm nach links oder rechts verschoben werden. Dies dient der optimalen
Ausrichtung, wenn zwei Monitore mit jeweils einzelnen Gelenkarmen montiert werden. Der Galaxy VESA-Slider kann unabhangig vom Galaxy System auch universell mit
anderen VESA-Halterungen der GréRRen 75 x 75 und 100 x 100 verwendet werden. Er wird an einer vorhandenen Aufnahme montiert und bietet dann eine horizontal
verstellbare Aufnahme.

- Universal einsetzbar an Verbindungen mit VESA-Standard 75 x 75 und 100 x 100
- Verstellbereich: jeweils ca. 18 cm von der Mittelposition

Galaxy Crossbar

Die Galaxy Crossbar ist eine wirtschaftliche Lésung fiir die Montage von zwei Monitoren an einem Gelenkarm oder an einer Saule des Galaxy Systems. Sie wird an einer
vorhandenen Aufnahme montiert und bietet dann zwei horizontal verstellbare Aufnahmen mit Rotations- und Neigungsfunktion. Um die Positionierung der an der Crossbar
montierten Monitore zu erleichtern, verfligt die Crossbar an der Unterseite Uber einen Griffblgel. Bitte beachten Sie, dass fiir die Montage der Crossbar am Galaxy
Monitorarm eine spezielle VESA-Halterung ohne Neigungsfunktion verwendet wird, die nachfolgend aufgefiihrt ist.

- Verbindung zu folgenden Elementen des Galaxy Systems: VESA-Crossbarhalterung
- Geeignet fiir zwei Monitore mit einer Diagonale von bis zu ca. 68 cm (27%)

Galaxy VESA Crossbarhalterung

Mit dieser speziellen VESA-Crossbarhalterung ohne Neigungsfunktion kann die Galaxy Crossbar an einen Gelenkarm montiert werden. Fir die Montage an ein
Séaulenelement wird zusatzlich ein Galaxy Connector fiir Montageséulen benétigt.

- VESA-Standard 75x75 und 100x100
- Verbindung zu folgenden Elementen des Galaxy Systems: Gelenkarme, Connector fiir Sdulen

Artikel werden ohne Deko geliefert.
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Art.-  Artikel- Notiz
Nr. Bezeichnung Produktbeschreibung
1368 VESA Slider Galaxy Slider fir Galaxy, 36 cm breit, Verstellbereich in beide Richtungen 18 cm aus der Mitte, schwarz
Crossbar Galaxy Crossbar flir Galaxy, flr 2 Monitore (max. 27¢) an einer Halterung,

Erhaltlich in drei Farben: weil’ (#1332), silber (#1333) oder schwarz (#1334)

VESA Crossbar-  Galaxy VESA Crossbarhalterung, ohne Neigung,
halterung Erhaltlich in drei Farben: weil® (#1372), silber (#1373) oder schwarz (#1374)

Halter fiir Elektrifi-  Halter fir Elektifizierungs-Module fiir die Galaxy Séaule und Power-Desk-up® Steckdosenleisten
zierungs-Module Erhaltlich in drei Farben: weil} (#1338), silber (#1339) oder schwarz (#1340)

1351 Notebook-Halter Notebookhalter fiir die Befestigung an den Galaxy VESA-Connector, Farbe: schwarz

1367 Werkzeugleisten- Klemme zur Montage an Werkzeugleisten fiir Galaxy VESA-Connector oder Galaxy Arme, Farbe: silber
Klemme

S = Sonderartikel, nur auf Bestellung

Das Galaxy Baukastensystew - die individuelle Bloschiuarbedsplate- Lisuug

Galaxy Halter fiir Elektrifizierungs-Module
/

Mit dieser speziellen Halterung kénnen die Elektrifizierungs-Module des Filex Power-Desk-Up® Sortiments, die Sie auf Seite 53 dieses Kataloges finden, direkt an ein
Saulenelement des Galaxy Monitorarms montiert werden. Da diese Elektrifizierungs-Module nicht in die Tischplatte eingelassen werden, kénnen Sie bei Bedarf schnell und
ohne Ldcher in den Tischplatten zu hinterlassen an wechselnden Arbeitsplatzen montiert werden.

- Verbindung zu folgenden Elementen des Galaxy Systems: Saulenelemente, Elektrifizierungs-Module des Filex Power-Desk-Up® Sortiments

Galaxy Notebook-Halter Galaxy Werkzeugleisten-Klemme

e
o

Der Galaxy Notebook-Halter kann anstelle eines Monitors an eine Aufnahme Mit dieser Werkzeugleisten-Klemme kénnen modulare Galaxy Monitorarme auch
mit VESA-Standard 75 x 75 und 100 x 100 montiert werden. So kann auch ein an vorhandenen Werkzeugleisten montiert werden. Die Klemme besitzt eine Auf-
Notebook auf einem Galaxy Monitorarm platziert werden, um dessen Anzeige in nahme fiir die Gelenkarme oder die VESA-Einzelhalterung des Galaxy Systems.
einer ergonomisch giinstigen Arbeitsposition zu nutzen. Das Notebook kann auf Die Klemmbacken fiir die Werkzeugleiste lassen sich in einem Bereich von 20 bis
dem Halter durch Haltewinkel fixiert und vor einem unbeabsichtigten Abrutschen 73 mm justieren.
gesichert werden. Die seitlichen Haltewinkel kénnen auf Notebooks unterschiedli-
cher Breite eingestellt werden. - Verbindung zu folgenden Elementen des Galaxy Systems:

VESA-Einzelhalterung, Gelenkarme
- Geeignet flir Notebooks mit einer Breite von 25 - 30 cm und einer Tastatur-
Hohe von bis zu 27 mm
- Verbindung zu folgenden Elementen des Galaxy Systems:
VESA-Einzelhalterung
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