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ME34 Kompaktes
Zoom-Mikrofon
• Flexibles Zoom-Mikrofon,

ideal für Aufnahmen von
Vorträgen oder kleineren
Meetings

• Schmal und leicht

• Mikrofon-Kabel kann um das
Stativ gewickelt und so sicher
verwahrt werden

Mikrofon für Mitschnitte von Vorträgen
Das direktionale Design des kompakten ME34 Zoom-Mikrofons verhindert Inteferenzen mit sich in der Nähe befindenden
Schallquellen. Dies ist besonders für die Aufnahme einer bestimmten Stimme oder eines Signals, das sonst abgeschwächt oder
durch andere Quellen nicht ausreichend zu hören wäre. Mit dem ME34 können Sie beispielsweise die Stimme des Hauptredners
aufzeichnen ohne Unterhaltungen der Teilnehmer aufzunehmen.

Technische Daten

Eigenschaften
Typ Elektrisches

Kondensatormikrofon
Mono / Stereo Mono
Impedanz 1.1 kΩ
Richtungsabhängigkeit Unidirektional

Anschlüsse, eingehend
Mikrofon Empfindlichkeit /
Verstärkung

-36.5 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)

Abmessungen
Abmessungen (Ø) 13 mm Ø x 112.8 mm (ohne

hervorstehende Teile)
Kabellänge 1 m
Gewicht 38 g inklusive Kabel

Frequenzgang
Frequenzgang 70 - 15.000 Hz

Technische Daten
Steckertyp Minibuchse 3,5 mm ø

Stromversorgung
Stromversorgung Plug-in Stromversorgung 2 -

10 V


